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Počet zásuviek:7; Účel použitia:Server; Prevedenie:Rackmount; VA:3000; Výška v racku:4U; Topológia:On-Line; Fáza (Vstup/Výstup):1:1; Komunikácia:USB, RS-232; Možnosti rozšírenia:Management karta, EPO vypínač.... viac
Bežná cena:
								5 713.8 €
									(-28%)
								
3 420.94 € bez DPH

Na dotaz
4 105.13 €

-+ks

HomeCredit
Do košíka
HomeCredit
Vyberte si zvýhodnené balenie



Množstevné zľavy



Kód:
							551618
EAN:
							731304436805
Záruka:
							36 Měsíc(ů)
Výrobca:
							APC


Pridať do obľúbenýchPridať do porovnaniaOtázka pre predajcuStráženie produktu

Zdieľať



Popis a parametre

APC Easy UPS On-Line Li-Ion SRVL RT Ext. Runtime 3000VA 230V, with Rail Kit, 4U (2700W)
SET ON-LINE UPS, Externé batérie a kitov koľajníc, pre uchytenie v racku.
 	Model	SRVL3KRILRK
	Prevedenie	Rack mont
	Topológia	Online s dvojitou konverziou
	Typ krivky	Sinusoida
	Výstup
	Kapacita výstupného výkonu	2700W / 3000VA
	Max. nastaviteľný výkon (W)	2700W / 3000VA
	Nominálne výstupné napätie	230V
	Skreslenie výstupného napätia	3:1
	Výstupný kmitočet (synchr. so sieťou)	50/60 Hz ± 3 Hz
	Iné výstupné napätie	220, 240 V
	Výstupné zásuvky	(6) IEC 320 C13 (Záložná prevádzka na batérie)
	Vstup
	Nominálne vstupné napätie	230V
	Kmitočet na vstupe	40 - 70 Hz
	Typ pripojenia vstupu	IEC-320 C14
	Rozsah vstupného napätia pre napájanie z rozvodnej siete	160 - 300 V
	Počet napájacích káblov	1
	Iné vstupné napätie	220, 240
	Batéria a čas behu
	Typ batérie	Bezúdržbový Li-Ion (voliteľne max. 3 ks SRVL48RMBP2U)
	Obvyklá doba nabíjania	8.5 hod.(na 90 %)
	Graf záložných časov	Tu
	Komunikácia a správa
	Port rozhrania (s)	USB, RS-232
	Managament karta	Voliteľne
	Ovládací panel	Multifunkčná LCD stavová a kontrolná konzola
	Zvukové upozornenie	Upozornenie na stav, kedy je systém napájaný z batérie : zreteľné upozornenie na nízku kapacitu batérie : upozornenie neprerušovaným tónom na preťaženie
	Software	PowerChute™ Business Edition
	Prepäťová ochrana a filtrácia
	Surge energy rating	945 J
	Fyzické parametre
	Power modul
	Maximálna výška	86 mm, 8.6 cm
	Maximálna šírka	438 mm, 43.8 cm
	Hĺbka	502 mm, 50.2 cm
	Čistá hmotnosť	10 kg
	Batériový modul
	Výška	86 mm, 8.6 cm
	Šírka	438 mm, 43.8 cm
	Hĺbka	616 mm, 61.6 cm
	Hmotnosť	28.3 kg
	Pracovné prostredie
	Prevádzková teplota	0 - 40 °C
	Prevádzková relatívna vlhkosť	0 - 95 (non-condensing) %
	Prevádzková nadmorská výška	0 - 3000 metrov
	Okolitá teplota pri uskladnení	-20 - 50 °C
	Relatívna vlhkosť pri uskladnení	0 - 95 % (non-condensing)
	Nadmorská výška pri uskladnení	0 - 15 000 metrov
	Hlučnosť 1 meter od povrchu jednotky	< 50 dBA
	Záruka
	Štandardná záruka	3 roky Power Modul / 5 rokov batérie (výrobná závada)
	Legislatíva
	Normy	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
	Smernica RoHS	Vyhovuje
	Smernica REACH	REACH: Obsahuje SVHC (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy)
	Informácie výrobcu
	Stránka produktu	Tu
	Príručka	Tu
	Dodávka obsahuje	Základný kábel pre komunikáciu záložného zdroja cez rozhranie RS-232, Kábel USB, Kábel RJ45, Kábel RJ11, Napájací kábel C13-C14, Skriňové inštalačné konzoly, Skriňové podperné lišty, Stabilizačné nohy, Užívateľská príručka, Bezpečnostná príručka, Battery cable

  
.

ParametrePridať do porovnania
Počet výstupních zásuvek
7

Použití
Server

Zdánlivý výkon VA
3000

Topologie
On-Line

Provedení
Rackmount

Fáze (Vstup/Výstup)
1:1

Komunikace
USB

Komunikace
RS232

Možnosti
Volitelně Management karta

Možnosti
EPO konektor

Výška v Racku
4U

Ochrana datové sítě
Ne

Ochrana telefonní sítě
Ne

Typ výstupu
IEC 13

Typ výstupu
IEC 19







APC Easy UPS On-Line Li-Ion SRVL RT Ext. Runtime 3000VA 230V, with Rail Kit, 4U (2700W)
E-mail
Email, na ktorý Vám príde odpoveď



Telefón
Zadajte kontaktný telefón



Odkaz
Vaše prianie, aspoň 3 znakov






Späť do e-shopuOdoslať



Sledovanie produktu
Zadajte podmienky a e-mail, na ktorý chcete poslať správu, keď sú tieto podmienky splnené
Produkt bude na sklade
Ak cena klesne pod
€
Vždy, keď sa zmení cena
Poslať správu na môj e-mail




Sledovat




Naposledy navštívené
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Zľavy a novinky e-mailom
Chcemodoberať
obchod@freshit.sk0414332610

FreshIT
MP Comp., s.r.o.
Chalúpkova 158/74
022 01 Čadca
Slovenská republika
IČO: 46358935
IČ DPH (DIČ): SK2023344752
Ďalšie informácie
	Obchodné podmienky
	Reklamacia
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Prihlásenie
Užívateľské meno:
Heslo:
zabudnuté hesloPrihlásiť

Nemáte ešte účet?Zaregistrujte sa.



